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Nowa generacja gruntowych pomp ciepła

seria SWC
kompaktowa

seria SW
podstawowa

seria WZS
dla wymagających

Seria alterra | SWC

Pompa ciepła
glikol/woda

Kompaktowa
 pompa ciepła
glikol/woda

Centrala cieplna
glikol/woda

www.alpha-innotec.plwww.hydro-tech.pl  |  

Kompaktowa budowa pompy ciepła oznacza, że wewnątrz 
niewielkich rozmiarów obudowy zamontowano szereg 
komponentów. Standardowe pompy ciepła zazwyczaj 
wymagają dodatkowych elementów hydrauliki, które 
muszą zostać zamontowane na zewnątrz pompy ciepła. 

Wciąż rozwijając możliwości swoich produktów alpha 
innotec wprowadziła rozwiązania umożliwiające jeszcze 
łatwiejsze podłączenie do innych systemów opartych        
na wykorzystaniu energii odnawialnej, jak np. instalacji 
solarnej lub fotowoltaicznej.

Urządzenia zapewniają moc grzewczą w zakresie od             
4 do 19 kW, dodatkowo mogą zostać wyposażone                 
w funkcję chłodzenia pasywnego. Dostępne są również 
wersje umożliwiające regulację mocy, co pozwala dopaso-
wać je praktycznie do każdego budynku.

SWC - Kompaktowa gruntowa pompa ciepła
Wygoda montażu i szeroki zakres mocy

Kompaktowa

65°C A+++
PV READY



Korzyści dla użytkownika

Wysoka wydajność – niskie koszty eksploatacji
Wyjątkowo cicha, ledwie słyszalna praca
Łatwa obsługa regulatora
Elastyczny system grzewczy
odpowiedni dla różnych wymagań
Możliwość połączenia z wentylacją, instalacją 
solarną, kominkiem lub piecem na pelet
Maksymalna wygoda zarządzania systemem 
grzewczym przy wykorzystaniu alpha app i alpha web 
Możliwość bardzo wygodnego
sterowania, z dowolnego miejsca
na świecie przez internet i smartfona
Dostępne opcjonalnie z chłodzeniem
Made in Germany

Korzyści dla instalatora

Zmontowana fabrycznie hydraulika,
 szybka instalacja
Wyjątkowe rozwiązanie transportu,
 możliwy transport w częściach
Kompaktowe wykonanie, łatwe ustawienie
Kilka opcji instalacji i podłączenia
Wysokie COP > 5,00
Liczne opcje połączenia, łącznie z wentylacją
Zintegrowane: miernik ilości energii
i energooszczędne pompy obiegowe
Dostępne opcjonalnie z chłodzeniem
Doskonałe do podłączenia różnych
typów dolnego źródła
Możliwość używania różnych mediów
na dolnym źródle
Wersje z regulacją mocy

Dane techniczne:

* z wbudowanym chłodzeniem
Wszystkie dane wg normy EN 14511 – B0/W35
Wszystkie urządzenia napełnione są czynnikiem chłodniczym nie zawierającym chloru R410A |

Ogrzewanie, chłodzenie (opcjonalnie) i przygotowywanie ciepłej 
wody użytkowej dzięki pompie ciepła alpha innotec SWC oraz 
dodatkowemu zasobnikowi c.w.u. (WWS)

Ziemia jako
 źródło ciepła

sondy ziemne
(ogrzewanie/chłodzenie)

kolektory poziome
(ogrzewanie)

Siedziba główna: 62-510 Konin, ul. Zakładowa 4D | tel. 63 245 34 79, faks 63 242 37 28 | hydro@hydro-tech.pl

Oddział w Trójmieście: 81-451 Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98 | tel. 58 698 20 00, faks 58 698 20 01 | gdynia@hydro-tech.pl

Oddział w Poznaniu: 60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77A | tel. 61 830 03 52, faks 61 830 21 21 | poznan@hydro-tech.pl

Seria alterra | SWC

Typ | Symbol Nr artykułu Wydajność urządzeń Produkt

Moc 
grzewcza

COP Wymiary
 [mm]

[kW]  x x S G W

SWC 42H3 10068041 4,7 4,70 598 x 665 x 1500

SWC 62H3 10068141 6,0 4,80 598 x 665 x 1500

SWC 82H3 10068241 7,7 4,90 598 x 665 x 1500

SWC 102H3 10068342 9,5 5,09 598 x 665 x 1500

SWC 122H3 10068442 12,2 5,00 598 x 665 x 1500

SWC 142H3 10068542 13,5 5,08 598 x 665 x 1500

SWC 172H3 10068642 16,6 4,95 598 x 665 x 1500

SWC 192H3 10068742 18,6 4,87 598 x 665 x 1500

SWC 42K3* 10069041 4,7 4,70 598 x 665 x 1500

SWC 62K3* 10069141 6,0 4,80 598 x 665 x 1500

SWC 82K3* 10069241 7,7 4,90 598 x 665 x 1500

SWC 102K3* 10069342 9,5 5,09 598 x 665 x 1500

SWC 122K3* 10069442 12,2 5,00 598 x 665 x 1500

SWC 142K3* 10069542 13,5 5,08 598 x 665 x 1500

SWC 172K3* 10069642 16,6 4,95 598 x 665 x 1500

SWC 192K3* 10069742 18,6 4,87 598 x 665 x 1500

Waga [kg] 

Całkowita
Bez boksu

chłodniczego
155 65

160 65

175 65

180 65

185 65

200 70

205 70

210 70

163 65

168 65

183 65

188 65

193 65

212 82

217 82

222 82

Zastrzegamy mozliwość zmian w parametrach technicznych


