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Innowacyjna Technika Grzewcza 

Obiekt produkcyjny i magazynowy z częścią biurową 
 
Zainstalowane pompy ciepła Dimplex: 

Zdjęcia: 
 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
 
 
 

Pompa ciepła solanka-woda Dimplex  

Model: Dimplex SI37TE 

 
Dane obiektu: 
Lokalizacja  Dębe Wielkie 

Woj. mazowieckie 
 

Typ budynku Fabryka podłóg drewnianych 

Pow.ogrzewana (m
2
) 600 m

2
 

Rodzaj ogrzewania Grzejniki 
Nagrzewnice 

Instalacja: 
 

Pompa ciepła Dimplex solanka-woda SI37TE 
Zbiornik buforowy 500 litrów 
 
 

Przeznaczenie:  
Centralne ogrzewanie budynku 
 
 

Dane systemu:  

Konfiguracja  Monowalentny 

Dolne źródło Odwierty pionowe 9x85mb 

Zapotrzebowanie na 
ciepło (kW) 

36kW 

Moc grzewcza pompy 
ciepła (kW) 

37,2 kW 

Moc grzewcza 2-go 
źródła ciepła (kW) 

brak 

Stopnie mocy 2 

Zasobnik buforowy (l) 500 litrów 

 

 

 


